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1. Beschreibung

Die Fritz!Box Fon WLAN 7590 ist ein DSL/VDSLr- Modem/-Router mit integrierter VoIP-Telefonanlage fiir
den schnellen, unkomplizierten Internetzugang. Sie verbinden die Fritz!Box mit dem PC und mit dem

Internet, richten einen Internetzugang ein und kdénnen sofort lossurfen.

Hinweis:

Die nachfolgenden Abbildungen decken sich evtl. in einigen Details nicht vollstdndig mit dem Endprodukt.

1.1 Anschliisse
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2xUSB 3.0

4 X Gigabit-LAN

Die Fritz!Box Fon WLAN 7590 verfiigt tiber 4 LAN-Anschliisse und einen USB-Anschluss, so dass Sie bis

zu 4 Computer direkt an das Gerat anschlieBen kénnen (bei ADSL). WAN ist fir den Breitbandanschluss

reserviert, falls dies so eingestellt ist. An den LAN-Anschluss der Fritz!Box kénnen zudem andere

netzwerkfahige Gerate angeschlossen werden,

beispielsweise Spielkonsolen oder ein Netzwerk-

Hub/Switch, mit dem das Netzwerk beliebig erweitert werden kann. AuBerdem enthalt die Fritz!Box Fon

WLAN 7590 zwei analoge und einen ISDN Telefonanschluss, an die Sie zwei analoge Telefongerate

anschlieBen und damit Uber Festnetz oder Internet (VoIP) telefonieren kdnnen.

Was Sie fir die Installation bendtigen:

e Fritz!Box Fon WLAN 7590

e Zugangsdaten flr die Internet Verbindung

e Zugangsdaten flr die Internettelefonie (optional)
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1.2 Taster

Die FRITZ!Box hat auf der Gerateoberseite zwei Taster.

e WLAN-Taster - WLAN an- und ausschalten
¢ WLAN-Verbindung per WPS herstellen, siehe WLAN-Verbindung mit WPS herstellen

Taster der FRITZ!Box sperren:
Die Taster der FRITZ!Box kdnnen Sie mit einer Tastensperre belegen. Mit gesperrten Tastern verhindern
Sie, dass unbeabsichtigt oder beabsichtigt Einstellungen fiir Ihre FRITZ!Box oder Ihr Heimnetz geandert

werden.

Beispiel:

Mit dem Taster ,WLAN" kann mit einem Tastendruck das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box abgeschaltet
werden. Geschieht dies versehentlich, kann es unter unginstigen Umstanden eine Weile dauern, bis die
Ursache gefunden wird und das WLAN-Funknetz wieder allen FRITZ!Box-Benutzern im Heimnetz zur

Verfligung gestellt werden kann.

Die Tastensperre richten Sie in der FRITZ!Box-Benutzeroberflache unter ,System / Tasten und LEDs" auf

dem Tab ,Tastensperre" ein.
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2. Leuchtdioden

Bedeutung der Leuchtdioden

blinkt griin

LED Zustand Bedeutung Zustand Bedeutung
leuchtet Stromzufuhr besteht und DSL-Anschluss ist betriebsbereit
Power / DSL Stromzufuhr besteht und die Verbindung zu DSL
blinkt wird hergestellt oder ist unterbrochen
Internet leuchtet Telefonverbindung tber Internet besteht
blinkt Nachrichten in Ihrer Sprach-/Mailbox
DECT leuchtet DECT-Funktion ist eingeschaltet
blinkt Anmeldevorgang fir ein DECT-Gerat |auft
leuchtet WLAN ist angeschaltet
« WLAN wird an- oder ausgeschaltet
WLAN . « WLAN-Einstellungen werden ibernommen
blinkt * WPS wird ausgefiihrt
« WPS-Vorgang abgebrochen: mehr als zwei WLAN-Gerate
fuhren gleichzeitig WPS aus, wiederholen Sie den WPSVorgang
« Stick & Surf mit FRITZIWLAN USB Stick von AVM st
abgeschlossen
leuchtet griin [+ Die LED zeigt ein Ereignis an, das in der
Benutzeroberflache unter ,System / Tasten und LEDs /
Info-Anzeige” eingestellt ist
* FRITZIOS wird aktualisiert
Info « Stick & Surf mit FRITZWLAN USB Stick von AVM lauft

« Ein in der Benutzeroberflache unter ,System / Tasten

und LEDs / Info-Anzeige“ wahlbares Ereignis wird

signalisiert

leuchtet oder

Fehler:

« Offnen Sie die Benutzeroberflaiche der FRITZ!Box.

« Folgen Sie den Hinweisen unter ,Ubersicht“ in der

Benutzeroberflache

2.1 Leuchtdiode ,Info" frei belegen

Die Leuchtdiode (LED) ,Info" auf der Oberseite der FRITZ!Box signalisiert verschiedene Ereignisse. Einige

Ereignisse, bei denen die LED ,Info" blinkt oder leuchtet, sind in der Info fest eingestellt. Zusatzlich haben

Sie die Mdglichkeit, die LED , Info™ mit einem frei wahlbaren Ereignis zu belegen.

o Offnen Sie die Benutzeroberflache der FRITZ!Box.

¢ Kilicken Sie unter ,System/Tasten und LEDs" auf den Tab ,Info-Anzeige".

e Wahlen Sie im Bereich ,Frei wahlbar® aus der Liste ,Info-LED" das Ereignis aus, mit dem Sie die

Leuchtdiode zusatzlich belegen mochten.

Klicken Sie abschlieBend auf die Schaltflédche ,,Ubernehmen®. Die Leuchtdiode , Info" blinkt jetzt neben den

fest eingestellten Ereignissen zusatzlich zu dem von Ihnen gewahltem Ereignis.
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3. Fritz!Box Fon WLAN 7590 fur
Internetverbindungen einrichten

3.1 An die Stromversorgung anschlief3en

1. Nehmen Sie das Netzteil aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box zur Hand.
Verwenden Sie fur den Anschluss an die Stromversorgung nur das mit gelieferte Netzteil.
2. SchlieBen Sie das Netzteil an die Strombuchse der FRITZ!Box an.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose der Stromversorgung.

Die Leuchtdiode ,Power" leuchtet nach einigen Sekunden dauerhaft und signalisiert damit die
Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box

3.2 Mit dem Internetzugang verbinden

Mit folgenden Festnetzanschliissen kdnnen Sie die FRITZ!Box verbinden:
e analoger Telefonanschluss

e ISDN-Anschluss

Ein analoger Telefonanschluss ist ein einfacher Anschluss mit einer

Rufnummer. ISDN-Anschllisse haben drei oder mehr Rufnummern.

DL FOEN FORD RO, TN LANT LANDT LAND LANE Fowsr _-'U::-
L o T L

SchlieBen Sie das mitgel. Kabel am Anschluss DSL in FRITZ!Box und an der TelefonSteckdose an.

2. Verbinden Sie einen Computer entweder Uber ein Netzwerkkabel oder kabellos iber WLAN mit der
FRITZ!Box.

3. Richten Sie in der FRITZ!Box den Internetzugang ein, siehe "Internetzugang einrichten".
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4. Gerate iiber WLAN mit FRITZ!Box verbinden

Computer und andere Gerdte mit WLAN, zum Beispiel Smartphones und Netzwerkdrucker, kdnnen Sie tUber
WLANFunk kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.

Sie kénnen die WLAN-Verbindung mit WPS herstellen oder den WLAN-Netzwerkschlissel der FRITZ!Box am
WLAN-Gerat eingeben.

Mobile Gerate mit einer Kamera, wie Smartphones oder Tablets, kdnnen den QR-Code des WLAN-

Netzwerkschlissels einscannen und auf diesem Weg die WLAN-Verbindung herstellen.

4.1 WLAN-Verbindung mit WPS herstellen
WPS ist ein Verfahren zum Aufbau sicherer WLANVerbindungen. Mit WPS kénnen Sie ein WLAN-Gerat
schnell und einfach mit der FRITZ!Box verbinden.

Voraussetzungen: Das WLAN-Gerat muss WPS unterstutzen.

Verbindung an Windows-Computer mit WPS herstellen
An einem Computer mit Windows 10, 8 oder 7 stellen Sie die WLAN-Verbindung mit WPS so her:

1. Wenn an der FRITZ!Box die Leuchtdiode ,WLAN" aus ist, driicken Sie kurz auf den WLAN-Taster. Das
WLAN-Funknetz der FRITZ!Box wird eingeschaltet.

2. Offnen Sie am Computer die WLAN-Software. In Windows 10 und 8 klicken Sie zum Beispiel auf das
WLAN-Symbol - H in der Taskleiste.

3. Wahlen Sie das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box aus. Der vorgegebene Name des Funknetzes (SSID)
besteht aus ,,FRITZ!Box 7590" und zwei GroBbuchstaben und steht auf der Gerateunterseite.

4. Klicken Sie auf ,Verbinden". Das Feld fur den Netzwerkschlissel erscheint und der Hinweis, dass Sie

die Verbindung per Tastendruck am Router herstellen kénnen:

Geben Sie den
Metawerksicherheitsschlissel ein.

@ Die Verbindung kann
a4 auch durch Driicken
der Taste am Router

hergestellt werden.

5. Fir diesen Schritt haben Sie zwei Minuten Zeit: Dricken Sie an der FRITZ!Box so lange auf den
Taster ,WLAN", bis die Leuchtdiode ,, WLAN" blinkt.

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
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4.2 Verbindung an anderen Geraten mit WPS herstellen
An einem WLAN-Gerat ohne Windows stellen Sie die WLAN Verbindung mit WPS

so her:

1. Wenn an der FRITZ!Box die Leuchtdiode ,WLAN" aus ist, driicken Sie kurz auf den WLAN-Taster.
Das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box wird eingeschaltet.

2. Suchen Sie am WLAN-Gerat nach WLAN-Funknetzen in der Umgebung. Wie das geht, lesen Sie in
der Dokumentation des WLAN Gerats.

3. Wahlen Sie das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box aus und starten Sie den Verbindungsaufbau mit WPS.

Fur diesen Schritt haben Sie zwei Minuten Zeit: Driicken Sie an der FRITZ!Box so lange auf den
Taster ,WLAN", bis die Leuchtdiode ,, WLAN" blinkt.

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
WLAN-Netzwerkschliissel am WLAN-Gerat eingeben

Sie kénnen Sie den Netzwerkschlissel der FRITZ!Box am WLAN-Gerat eingeben, um eine WLAN-

Verbindung herzustellen. Der vorgegebene WLAN-Netzwerkschlissel steht auf der Gerateunterseite der

FRITZ!Box. In der Benutzeroberflaiche Ildsst sich auch ein neuer Netzwerkschliissel eingegeben.

Wenn die Leuchtdiode ,WLAN" an der FRITZ!Box aus ist, driicken Sie kurz auf den WLAN-Taster. Das
WLAN-Funknetz wird eingeschaltet.

Offnen Sie an Threm WLAN-Geréat die WLAN-Software. InWindows 10 und 8 klicken Sie dazu auf das
WLANSymbol - ﬂ in der Taskleiste.

Wahlen Sie das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box aus. Der vorgegebene Name des Funknetzes (SSID)
besteht aus ,FRITZ!Box 7590" und zwei GroBbuchstaben und steht auf der Gerateunterseite.

Klicken Sie auf ,Verbinden".

Geben Sie in der WLAN-Software den WLANNetzwerkschlissel der FRITZ!Box ein.

Starten Sie den Verbindungsaufbau.

4.3 WLAN-Verbindung an mobilen Geraten
per QRCode herstellen

Mit mobilen Gerdten wie Smartphones und Tablets, die eine Kamera und einen QR-Code-Reader (App)

haben, kdnnen Sie WLAN-Verbindungen durch das Einlesen eines QR-Codes herstellen.

Offnen Sie die Benutzeroberflache der FRITZ!Box.
Wahlen Sie ,WLAN / Funknetz"
Lesen Sie den QR-Code mit dem QR-Code-Reader Ihres mobilen Gerates direkt vom Monitor oder von

einem Ausdruck ein.

Das mobile Gerat stellt automatisch eine gesicherte WLAN Verbindung zur
FRITZ!Box her.
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5. Konfiguration

Sie konnen jetzt die Konfigurationsoberflache der Fritz!Box aufrufen. Starten Sie hierzu Ihren
Webbrowser und geben Sie die Adresse http://fritz.box/ in die Adresszeile ein (alternativ die IP-Adresse
192.168.178.1).

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfliche wird geéffnet. Beim ersten Offnen der Benutzeroberfliche wird der
Assistent zur Ersteinrichtung geéffnet. Zum Schutz Ihrer persdnlichen Daten, Einstellungen und
Zugangsdaten startet der Assistent mit der Vergabe eines Kennwortes fir den Zugriff auf die
Benutzeroberflache.

Geben Sie ein FRITZ!Box-Kennwort ein und klicken Sie ,,OK". Das vorgegebene Kennwort steht auf der

Gerateunterseite der FRITZ!Box.

International Edition AA

FRITZIBox password
B riotsé6811

Es erscheint eine kleine Ubersicht (iber den Status der Fritz!Box und der Internetverbindung. Sobald Sie

die Konfigurationsoberflache aufgerufen haben, erscheint folgender Bildschirm:

Hier kénnen sie die Sprache auswadhlen. Klicken Sie auf ,Next". Im nachsten Schritt wird das Land

ausgewahlt, welches mit ,Weiter" bestatigt wird.

Welcome to your FRITZ!Box

Please select your language.
@® Deutsch
Q English
O Espariol
O Francais
O ltaliano
O Polski

Nach dem Neustart erscheint folgende Oberflache:

Willkommen bei lhrer FRITZ!Box

Melden Sie sich mit lhrem Kennwort an.

Kennwort H ‘

Hinweis:

Die FRITZ!Box-Benutzeroberflache ist ab Werk mit einem individuellen
Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite lhrer
FRITZ!Box.

Kennwort vergessen? Anmelden

Geben Sie bitte das Passwort ein, welches Sie auf der Unterseite der Fritz!Box finden, ein.
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Achtung:

Sollten Sie dieses Passwort vergessen, so muss der Router neu konfiguriert werden, und all Ihre Daten
gehen verloren.

Nachdem Sie auf ,Anmelden™ geklickt haben Uberspringen Sie den Assistenten, indem Sie auf Abbrechen
klicken.

Nach dem Einstieg erscheint die Maske, bei der Sie die Landereinstellung vornehmen missen, wahlen Sie
,Italien®

Landereinstellungen

Mit Hilfe der folgenden Einstellung werden landesspezifische Besonderheiten durch die FRITZ!Box
automatisch berucksichtigt.

Wahlen Sie lhr Land aus: ltalien v

Argentinien -
Australien

Belgien

Danemark

Deutschland

Estland

Frankreich
Griechenland
Grofibritannien
Irland

Israel

Achtung

Nach der Anderung der Lindereins
wirksam werden.

, damit die Anderungen

Nachdem sie Abbrechen gedriickt haben, startet der Einrichtungsassistent welchen Sie mit ,Abbrechen®
stoppen.

Setzen Sie nun die Fritz!Box in den ,erweiterten® Modus indem Sie ganz unten links auf dem

Ubersichtsbildschirm auf ,,Ansicht™ klicken, dann wechselt die Ansicht in den Erweiterten Modus.

LidEl Iuoe m

System

Assistenten
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5.1 Konfiguration der Internet-Verbindung liber Satellit

Wenn Sie im Besitz eines Internetanschlusses Breitband44+ Tooway (iiber Satellit) sind, so miissen Sie
die Fritz!Box wie folgt einrichten: Wahlen Sie im Menii auf der linken Seite den Menlpunkt ,Internet®

und anschlieBend ,Zugangsdaten®.

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang

(x) Ubersicht

Internetanbieter Anderer Internetanbieter hd
@ ~
(& Internet Name SAT

Online-Monitor

Zugangsdaten Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

Filter

Anschluss an einen DSL-Anschluss
Freigaben ; _

Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte
MyFRITZ!-Konto DSL-Modem wird fir die Internetverbindung genutzt.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box Uber "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.

DSL-Informationen

. Telefonie

Externes Modem oder Router

g | .
L= Heimnetz Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box Gber "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.
WLAN
&y DECT Betrichsart
Diagnose Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.
(&S
@ Internetverbindung selbst aufbauen
®) System e - ) : b
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen |P-Adressbereich zur Verfligung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.
Assistenten Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)

Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und Ubernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert.

Zugangsdaten
Werden Zugangsdaten benotigt?
Ja

@ Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am haufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf konnen Sie diese Werte verandern.

Ubertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgerate bendtigt.
Downstream 20000 kbit/s
Upstream zoﬂ kbit/s

Verbindungseinstellungen andern »

¥ Internetzugang nach dem "Ubernehmen” priifen

Wéhlen Sie die Punkte so aus wie in der Abbildung gezeigt und klicken Sie auf ,Ubernehmen®.
Damit auch die Verbindung mit der Fritz!Box Uber BB44+ Tooway korrekt funktioniert, missen Sie die

Fritz'Box sowie das Tooway Gerat fir einige Minuten vom Strom nehmen, erst nach einem erfolgreichen

Stromreset funktioniert das Internet tber die Fritz!Box.
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6. Fritz!Box fiuir Internet-Telefonie (VoIP)
einrichten

Neben ihrer Funktion als Glasfaser- Router dient die Fritz!Box Fon WLAN 7590 auch als Telefonzentrale,
mit der Sie Telefongesprdche lber das Internet fihren kénnen

Wenn Sie auch Telefonate Uber Internet (wie ROL Voice) fiihren wollen, missen Sie zundchst die
Einstellungen fiir die Internet-Telefonie vornehmen. Offnen Sie dazu die Konfigurationsoberflache der
Fritz!Box, indem Sie Ihren Internetbrowser starten und die Adresse http://fritz.box/ aufrufen.

Klicken Sie nun im Hauptment auf ,Telefonie®™, anschlieBend auf “Internettelefonie™ und zuletzt “eigene

Rufnummer®. Folgendes Fenster erscheint:

Telefonie > Eigene Rufnummemn

Rufnummern nschlusseinste

Ubersicht
Auf dieser Seite konnen Sie |hre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.
Internet
Telefonie - Status Rufnummer Anschluss Anbieter Vorauswahl
Anrufe Es sind keine Rufnummern eingerichtet

Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Rufbehandlung

Telefoniegerate
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Geben Sie nun Ihre ROL Voice Benutzerdaten ein:

Internetrufnummer eintragen

Wahlen Sie lhren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die lhnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter anderer Anbieter v
Rufnummer fur die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
ROL Voice Festnetznummer ‘ ‘ROLVoice Kurznummer X

Weitere Rufnummer
*Rufnummer fiir die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer fiir die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von lhrem
Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer
genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschlieftlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Uber "Weitere Rufnummer" kénnen Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten
(Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten
konnen Sie spater unter "Eigene Rufnummern” uber die Schaltflache "Neue Rufnummer” einrichten.

Zugangsdaten
Benutzername |ROL Voice Benutzername |
Kennwort |ROL Voice Kennwaort |
Registrar |r0|u0'|ce.it |
Proxy-Server |r0|vo'|ce.iﬂ |

Leistungsmerkmale

DTMF-Ubertragung Automatisch v |

Tragen Sie hier Ihre Zugangsdaten zu ROL Voice ein. Im Feld ,Rufnummer flir die Anmeldung" geben Sie

Ihre filinfstellige ROL-Voice-Rufnummer an, die Sie bei der Registrierung ausgewahlt haben. In den

Feldern ,Benutzername" und ,Kennwort" geben Sie den von Ihnen gewahlten Benutzernamen und das

entsprechende Passwort an. Bei ,Registrar® und ,Proxy-Server" tragen Sie ,rolvoice.it" ein

Nachdem Sie bestétigt haben, klicken Sie beim nachsten Bildschirm wie folgt:

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie fiir die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter anderer Anbieter
Internetrufnummer 4T11386T01
Benutzername dejric

Registrar rolvoice.it
Proxy-Server rolvoice.it

Im nachsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschliefend wird gepruft, ob die
Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und tliber die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden

kann.
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Bestéatigen Sie die vorgenommenen Einstellungen durch Klick auf die Schaltflache ,Weiter". Es wird nun ein
Test mit den von Ihnen gemachten Eingaben durchgefihrt.

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern

Auf dieser Seite konnen Sie |hre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status Rufnummer Anschluss Anbieter Vorauswahl

@  MT1185ET01 Internet rolvoice.it *121# 4 b4

Bei korrekter Eingabe dieser Daten ist Ihre Fritz!Box somit fir den Telefonbetrieb auf Internetbasis
konfiguriert, und Sie kénnen sofort telefonieren.

6.1 Erweiterte Telefoneinstellungen
Um mehreren Telefongerdten verschiedene Nummern zuzuordnen, wahlen Sie im Meni ,Telefonie™ den

Punkt ,Telefoniegerate™ aus:

Y
Telefonie > Telefoniegerate @
@ Ubersicht Auf dieser Seite kénnen Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgerate
einrichten und bearbeiten
(@ Internet ’
. . Rufnummer
\ Telefonie ~ EETEE frsdiil= ausgehend ankommend intern
Anrufe Anrufbeantworter integriert - deaktiviert 600 (] V4
Telefon FON 1 - alle il Vs
Anrufbeantworter
Telefon FON 2 - alle 2 Vs X

Telefonbuch

Weckruf

Fax Liste drucken Neues Gerat einrichten

Rufbehandlung

Telefoniegerate

Klicken Sie nun auf den Bleistift druchzuflihren, Sie kdnnen hier wahlen wie die Anrufe angenommen und

Uber welchen Benutzer die Telefonate getatigt werden.

Telefoniegerat am Anschluss FON 1

Telefon

Die Rufnummer, die Sie unter "Ausgehende Anrufe" angeben, bestimmt die Standard-Verbindungsart und die
abgehende Rufnummer fur diesen Anschluss.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung: Telefon

Ausgehende Anrufe

27320 v

Ankommende Anrufe

® auf alle Rufnummern reagieren
© nur auf folgende Rufnummern reagieren
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7. Fritz!Box Fon WLAN 7590 fur WLAN
einrichten

Unter WLAN versteht man ein drahtloses Netzwerk, Gber das die Fritz!Box die Internetverbindung auch
verteilen kann. Fur die kabellose Netzwerk- bzw. Internetverbindung bedarf es fiir jeden Teilnehmer einer
Wireless-Netzwerkkarte, die entweder bereits eingebaut ist oder nachgeriistet werden kann.

Um die Konfiguration fur das WLAN vorzunehmen, 6ffnen Sie die Konfigurationsoberflache der Fritz!Box
Fon WLAN, indem Sie Ihren Internetbrowser starten und die Adresse http://fritz.box/ aufrufen und den

Menlpunkt ,WLAN" auswahlen.

4
L
WLAN > Funknetz ©)

Ihre FRITZ!Box kann ein WLAN-Funknetz sowohlim 2,4-GHz-Frequenzband als auch im 5-GHz-
Frequenzband erstellen. Der Name des jeweiligen Funknetzes ist frei wahlbar. Sobald die Funknetze aktiv
Internet geschaltet sind, kénnen Sie an diesen WLAN-Geréte anmelden. Sie sehen die Liste der bekannten WLAN-
Gerate und konnen diese bearbeiten und einschranken.

Ubersicht

Telefonie
Heimnetz Bekannte WLAN-Gerite
WLAN A~ Die Liste zeigt die WLAN-Gerate, die zur Zeit mit der FRITZ!Box verbunden oder der FRITZ!Box aus fritheren

Verbindungen bekannt sind.

IP-Adresse  MAC-Adresse  Datenrate

Funkkanal Name (Mbit/s) Eigenschaften

Zur Zeit sind keine WLAN-Gerate an der FRITZ!Box angemeldet.
Sicherheit

Zeitschaltung Erfolglose Anmeldeversuche zeigen «

Gastzugang Funknetz
DECT Das WLAN-Funknetz Ihrer FRITZ!Box ist fur andere WLAN-Gerate mit einem Namen, der sogenannten SSID,
Diagnose sichtbar.
¥ WLAN-Funknetz aktiv
System Name des WLAN-Funknetzes (SSID) FRITZIBox 5490 ZH

Assistenten

QR-Code (Quick Response Code)

Dieser QR-Code vereinfacht die Einrichtung des WLAN-Zugangs in Smartphones. Beim Scannen und
Auslesen des Codes werden die Daten fir den WLAN-Zugang automatisch auf das Smartphone
ibertragen. Fir eine besonders komfortable Nutzung des QR-Codes wird die "FRITZ!App WLAN"

(Android) empfohlen.

Um das WLAN einzuschalten, aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,,WLAN-Funknetz aktiv". Die anderen
Einstellungen wie den Namen des Netzwerkes oder den Sendekanal kdnnen Sie optional einstellen.

Klicken Sie anschlieBend auf ,Ubernehmen®

7.1 Verschliisselung
Das WLAN-Netz kann auf verschiedene Arten verschlisselt werden. So verhindern Sie, dass
Computerbenutzer in der Umgebung der Fritz!Box Ihre Internetverbindung mit nutzen. Ist die WLAN-

Verbindung nicht geschitzt, kénnen alle Computer in Reichweite des Netzes ungehindert den Internet-
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Zugang benutzen. StandardmaBig ist die Fritz!Box mit WPA verschliisselt. Den Standardschliissel finden

Sie auf der Unterseite Ihrer Fritz!Box.

Um die Sicherheitseinstellungen zu konfigurieren, wahlen Sie das Untermenu ,Sicherheit".

WLAN > Sicherheit

Verschlisselung

Ubersicht
Internet Legen Sie hier fest, wie |hr WLAN-Funknetz gegen unberechtigte Nutzung und gegen Abhdren gesichert
werden soll.
Telefonie ® WPA-Verschliisselung (grdRte Sicherheit)
Heimnetz > unverschlisselt {nicht empfohlen, ungeschiitzt)
WPA-Verschliisselung
WLAN ~ o i .
Legen Sie einen WLAN-Netzwerkschlussel fest. Mit diesem WLAN-Netzwerkschlussel werden die WLAN-
Funknetz Verbindungen gesichert. Der Netzwerkschlussel muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein.
Funkkanal WPA-Modus | wpa2 (ccmp) v |

- . WLAN-Netzwerkschlissel |40146?985106?9475200
Sicherheit

Zeitschaltung

Gastaugang Weitere Sicherheitseinstellungen
DECT ¥ AVM Stick & Surf aktivieren
Diagnose ¥ Die unten angezeigten aktiven WLAN-Gerate durfen untereinander kommunizieren
System WLAN-Zugang beschrinken

i Die Liste zeigt die WLAN-Geréte, die zur Zeit mit der FRITZ!Box verbunden oder der FRITZ!Box aus friheren
Assistenten Verbindungen bekannt sind. Sie kénnen den WLAN-Zugang auf bekannte WLAN-Gerite beschranken (MAC-
Adressfilter).

Name MAC-Adresse
Zur Zeit sind keine WLAN-Gerate an der FRITZ!Box angemeldet.

WLAN-Gerat hinzufugen Aktualisieren

® Alle neuen WLAN-Gerate zulassen

0 WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Gerate beschranken

Info-Blatt drucken Abbrechen

Sie haben hier zwei Moglichkeiten:
o keine Verschllisselung (nicht ratsam)

. WPA: Verschlisselung mittels alphanumerischen Schlissels (sicher, empfohlen)

Geben sie einen WPA Schliissel beim Feld ,,WLAN_Netzwerkschlissel" ein. Der Schliissel sollte zwischen 8

und 63 Zeichen lang sein und kann Zahlen und Nummern enthalten. Je mehr Zeichen Sie verwenden, desto

sicherer ist die Verschlisselung. Sichern Sie Ihren Schlissel durch einen Ausdruck und bestatigen Sie die

Anderung durch einen Klick auf ,,Ubernehmen®.

Wenn Sie sich mit einem Computer mit dem WLAN-Netz verbinden wollen, miissen Sie dort den soeben

vergebenen WPA Schllssel eingeben.

KONVIATO AG|S.p.A. Info Center 800 031 031

16/ 19



8. Fehlermeldungen/Fehlerbehandlung (FAQ)

8.1 Keine Verbindung zum Internet!
Uberpriifen Sie die eingegebenen Benutzerdaten fiir den Internetzugang- wie in Abschnitt 3.0 beschrieben

- und die Verkabelung.

8.2 Beim Offnen des Browsers erscheint ein Fenster zur
Verbindungsherstellung

In diesem Fall ist eine Internet-Einwahlverbindung auf Threm Rechner noch als Standardinternetverbindung
gesetzt. Um sie zu zu deaktivieren, 6ffnen Sie das Fenster Netzwerkverbindungen (Start > Einstellungen
- Netzwerkverbindungen). Nach Rechtsklick auf die entsprechende Verbindung wahlen Sie ,Als

Standardverbindung aufheben™ (siehe Abbildung)

BB 2
" ‘erbindung getrennt;
! Lucent Win Mo

¥erbinden

Als Standardverbindung aufheben

kopie erstellen

Abbildung 2: Deaktivierung der Einwahlverbindung

8.3 Wie kann ich uberpriifen, ob mein VolIP-

Telefonanschluss angemeldet ist?
Bei hergestellter Internetverbindung scheint in der Status-Anzeige der Fritz!Box (http://fritz.box ->

Startmeni) im Ubersichtsmenii sehen Sie : Rufnummer

Modell: FRITZ!Box 5490
Aktueller Energieverbrauch: 22%

) Internet verbunden seit 05.09.2016,
16:41 Uhr
Anbieter: Raiffeisen OnLine
IP-Adresse: 195.254.239.88
y Telefonie 1 Rufnummer aktiv:
04711886701

8.4 Wie komme ich zu einer VoIP-Telefonnummer?
Auf der Webseite www.konverto.eu kann sich jeder flr die Internet-Telefonie registrieren. Dabei erhalt

man eine Internet-Rufnummer, die fir die interne Telefonie gilt. Man kann sofort nach der Erstanmeldung
mit anderen ROL-Voice-Benutzern Gesprache flihren. Um ins Fest- oder Mobilnetz zu telefonieren, brauchen
Sie eine Festnetznummer, die gegen eine einmalige Geblhr erhéltlich ist. Weiters ist ein Guthaben

erforderlich, das nach Belieben aufladbar ist (Preise auf www.konverto.eu )

Aktivieren und Uberwachen kann man das ganze mit Hilfe der Benutzerschnittstelle auf der Webseite

www.konverto.eu (siehe Anleitung zu ROL Voice).
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8.5 Gibt es eine Liste der gefiihrten Gesprache?

In der Konfigurationsschnittstelle (http://fritz.box im Browser 6ffnen) gibt es im Startmenu den Punkt

~Anrufe®. Hier sehen Sie alle Telefonate, die Uber die Fritz!Box geflihrt, angenommen oder verpasst wurden.

8.6 Existiert ein Fehlerprotokoll?

In der Konfigurationsschnittstelle (http://fritz.box im Browser 6ffnen) gibt es im Menipunkt ,Startmend®
den Unterpunkt ,Ereignisse®. Falls z.B. ein Telefonat nicht zu Stande kommen sollte, kann man hier den
Grund nachlesen. Unter anderem finden Sie hier die Fehler- bzw. Ereignismeldungen von:

o Internetverbindung
. WLAN
o VoIP

8.7 Kann ein Firmware-Update durchgefiihrt werden?

Zum Updaten Ihrer FRITZ!Box steht Ihnen auf der FRITZ!Box- Benutzeroberfldche ein Assistent zur
Verfiigung. Der Assistent prift, ob flr Ihre FRITZ!Box ein Update der FRITZ!OS zur Verfligung steht, und
fuhrt Sie Schritt fur Schritt durch die Installation.

Update durchfiihren

1. Offnen Sie die Benutzeroberflache der FRITZ!Box.

2. Wahlen Sie ,Assistenten®.

3. Starten Sie den Assistenten ,Update®. Der Assistent prift, ob ein FRITZ!OS-Update fiir Ihre FRITZ!Box
vorhanden ist. Wenn der Assistent ein Update findet, zeigt er die Version des neuen FRITZ!OS an. Uber
den Link unter der FRITZ!OS-Version erhalten Sie Informationen Uber Weiterentwicklungen und neue
Funktionen, die das FRITZ!0S-Update enthalt.

4. Um ein FRITZ!0S-Update auf die FRITZ!Box zu Ubertragen, klicken Sie auf ,Update jetzt starten®. Das
FRITZ!0OS-Update startet und die Info-LED beginnt zu blinken. Wenn die Info-LED nicht mehr blinkt, ist das
FRITZ!0OS-Update beendet.

8.8 Muss das Gerat standig eingeschaltet sein?

Das Gerat ist standardmaBig immer eingeschaltet und hélt die Verbindung mit dem Internet. Um Energie -
z.B. in den Nachtstunden - zu sparen, gibt es eine Funktion, die die Fritz!Box nach einem vordefinierten
Zeitraum in den Standby-Zustand versetzt. Dazu 0Offnen Sie die Konfigurationsschnittstelle
(http://fritz.box) und wahlen im Meni ,System" den Unterpunkt ,Nachtschaltung". Nun kénnen Sie den
Zeitraum des Standby-Zustandes angeben und evtl. die WLAN abschalten und sogar das Klingeln des

Telefons fir diesen Zeitraum unterbinden (,Klingelsperre aktivieren®™).

8.9 Keine Verbindung zur Fritz!Box

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zweckmaBig angeschlossen sind:

¢ Rot Netzwerkkabel (Fritz!Box <-> Rechner)

e Schwarz Telefonkabel (Splitter <-> ISDN/analog-Anschluss Fritz!Box)
mit Adapter (schwarz)

e Blau CPE <-> Fritz Box
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